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Insektenschutz-Systeme

Sehr geehrter Kunde,

erstklassige, dauerhafte und
unkomplizierte Lösung

Selbstmontage?

exakte, von
Ihnen gemessene Maß?

einfache Bestellmöglichkeit?

kompetenten
Ansprechpartner?

Dann packen auch Sie heute noch
den Stier bei den Hörnern, um von
unserer Sachkenntnis und unseren
hochwertigen Produkten zu
profitieren!

Sie suchen...

... eine
für

Insektenschutz in den verschiedensten
Bereichen?

... Fliegenschutz für die

... eine Fertigung auf das

... eine

... einen

Plissee Flexline für Türen Sie finden bei , die Sie ganz
individuell für Ihre Einbausituation mit dem

berechnen und bequem über den bestellen können!

Die werden Sie
begeistern!

INSETTO unterschiedlichste Typen
Preis-Kalkulator im

Internet Shop

Ob Fenster, Dachfenster, Tür, Wintergarten,
Lichtschachtabdeckung, Wohnwagen... bei INSETTO finden Sie
fast immer eine geeignete Lösung!

Vielfalt und verschiedenen Einsatzmöglichkeiten

Flairline Spannrahmen für Fenster

Cleanline Lichtschachtabdeckung
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Rollo Adria ... das Bewährte

Bei geöffnetem Fenster ruhig schlafen ohne dem ständigen "Summen am Ohr" - mit

diesem bleiben die Stechmücken draußen - einfaches Öffnen

um Blumen zu gießen.

Das und das

Egal ob Fenster, Dachfenster oder Tür, Adria ist eine preiswerte und bewährte Lösung

preiswerten Insektenrollo

Gehäuse besteht aus Aluminium Netz aus

.

UV- und

witterungsbeständigem Fiberglasgewebe

Verwendete Profile:                                                                                        M 1:1,5

Rollokasten Griffschiene Führungsschiene

39

49,8

18

30
24,5

11,5

22,1

40

Kurzinfo:

26,3

18

U-Profil (Tür)

Montage möglich in oder vor der Mauerleibung und auf dem Fenster-/ Türrahmen

40 mmEinbautiefe:

mögliche Profil-Farbtöne:
Weiß RAL 9010                   Silber elox                    Braun RAL 8014            IPT (ähnlich RAL 8019)

Netzfarbe: anthrazitgrau
(Farbdarstellungen sind nicht verbindlich!)

Beschreibung:

Mögliches Zubehör:

Die Befestigung kann, je nach gewähltem Montagetyp, seitlich an der Wand,

frontal auf dem Fensterrahmen oder frontal auf der Wand (oder Dachschräge)

erfolgen.

Bei einer Leibungsmontage brauchen Sie oft nur zwei Löcher für die Führungen

in die Wand bohren, da der Kasten durch eine Klemmfeder zwischen dem

Mauerwerk eingespannt werden kann.

Die Bürstendichtung kann nach unten wie auch seitlich eingestellt werden,

damit eine lückenlose Abdichtung bei unterschiedlichsten Montagen

gewährleistet ist.

- Rücklaufbremse

- Antiwindbürste
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Rollo Multiline ... das Multitalent

Ihre Freude über etwas kühle Luft an einem warmen Sommertag wäre wohl beständiger,
wenn Sie nach dem Lüften die lästigen Mücken nicht mit der Fliegenklatsche jagen
müssten - hält Ihre Freude
länger an!
Das und das

Geeignet ist es z. B. auch bei Fenstern mit feststehendem Unterteil Ideal wäre hier ein
Kettenzug), bei relativ breiten Fenstern (bis zu 3 m) oder großen Türen (bis 3 m als
Doppeltüre).

mit diesem bedienfreundlichen Insektenschutzrollo

Gehäuse besteht aus Aluminium Netz aus UV- und
witterungsbeständigem Fiberglasgewebe.

Verwendete Profile:                                                                                                  M 1:1,5

Kurzinfo:

Montage möglich in oder vor der Mauerleibung und auf dem Fenster-/ Türrahmen

43 mmEinbautiefe:

mögliche Profil-Farbtöne:
Weiß RAL 9010                   Silber elox                    Braun RAL 8014            IPT (ähnlich RAL 8019)

Netzfarbe: anthrazitgrau; auf Wunsch bei Fenster mit einer Höhe bis 2350 mm auch schwarz
(Farbdarstellungen sind nicht verbindlich!)

26,3

18

U-Profil (Tür)
Rollokasten Griffschiene

Standard
Führungsschiene

42

46

15,9

40

24

9,2

54 7,8

15,2

Alternativ: Griffschiene mit
PullDown - je nach Typ:

Griffschiene
V-Form

37,3

8,8

Beschreibung:

Mögliches Zubehör:

Das Insektenschutzrollo Modell Multiline ist, nicht zuletzt auf Grund seiner sehr

stabilenAusführung, auch für größere Fenster, Dachfenster und Türen sehr gut

geeignet.

Die Befestigung kann, je nach gewähltem Montagetyp, seitlich an der Wand,

frontal auf dem Fensterrahmen oder frontal auf der Wand (oder Dachschräge)

erfolgen.

- Rücklaufbremse

- Antiwindbürste

- Kettenzug

- PullDown

- V-Griffschiene

7,4

11,6
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Türrollo Schenica ... die Innovation

Dank der neuen revolutionären Technik

aus Aluminium, Netz aus UV- und witterungsbeständigem
Fiberglasgewebe.

keine Schiene am Boden!

ist es gelungen die perfekte Fliegengittertür zu
realisieren! Schenica ist ein seitlich öffnendes Rollo-System, das sich aus einer Rollo-
Kassette und einer oberen Führungsschiene zusammensetzt.
Beides besteht das

Oben und unten ist das Netz in einem Schweißband eingefasst.

Es braucht kein Anschlagprofil und Bis zu 4 Meter breite
Öffnungen können abgedeckt werden und außerdem bleibt das Rollo in jeder Position
stehen, in der Sie es loslassen.

Kurzinfo:

Montage möglich in der Mauerleibung

53 / 56 mm je nach AusführungEinbautiefe:

mögliche Profil-Farbtöne:
Weiß RAL 9010                   Silber elox                    Braun RAL 8017            IPT (ähnlich RAL 8019)

Netzfarbe: anthrazitgrau
(Farbdarstellungen sind nicht verbindlich!)

Rollokasten Griffschiene

77

48

60

50

Führungsschiene

53

45

Verwendete Profile:                                                                                                      M 1:2

Beschreibung:

Mögliches Zubehör:

Besonders für Kunden, die keine untere Führungsschiene brauchen können

(z. B. für Rollstuhlfahrer, bei Schiebetüren), stellt es die ideale Lösung dar.

- kein weiteres Zubehör erforderlich

Durch die leichte Bedienung ist es auch geeignet für Türen, die von einem
größeren Kind, älteren Personen und gebrechlichen Menschen frequentiert
werden.
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Türrollo Schenica-Light ... die Innovation (schmal)

Kurzinfo:

Montage möglich in der Mauerleibung

44 mm je nach AusführungEinbautiefe:

mögliche Profil-Farbtöne:
Weiß RAL 9010                   Silber elox                    Braun RAL 801

Netzfarbe: anthrazitgrau, schwarz
(Farbdarstellungen sind nicht verbindlich!)

Beschreibung:

Mögliches Zubehör:

Das Insektenschutzrollo Modell Schenica-Light ist für Türen bis zu 4m Breite

geeignet. Besonders für Kunden, die keine (oder nur eine sehr schmale - siehe

Internet) untere Führungsschiene brauchen können (z. B.

stellt es die ideale Lösung dar.

- kein weiteres Zubehör erforderlich

für Rollstuhlfahrer,

bei Schiebetüren),

Durch die leichte Bedienung ist es auch geeignet für Türen, die von einem
größeren Kind, älteren Personen und gebrechlichen Menschen frequentiert
werden.

Bei dieser Neuentwicklung wurde besonders auf eine
wert gelegt, was mit einem Platzbedarf von am Ende nur 44 mm auch

erreicht wurde.
ist, wie sein großer Bruder Schenica, ein seitlich öffnendes

, das sich aus einer Rollo-Kassette und einer oberen
Führungsschiene zusammensetzt.
Beides besteht das

Erst ab 800 mm Breite wird eine Bodenschiene notwendig.

Das Insektenschutzrollo bleibt in jeder Position stehen, in der Sie es loslassen.

möglichst zierliche, dennoch
feste Ausführung

Schenica-Light
Insektenschutzrollo-System

aus Aluminium, Netz aus UV- und witterungsbeständigem
Fiberglasgewebe.

Verwendete Profile:

Rollokasten Griffschiene Ausgleichs-
profil oben

obere
Führungsschiene

Bodenschiene
(ab Breite
1500 mm)

Bild ähnlich
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Plissee Flexline ... das Flexible

Flexline ist eine außergewöhnliche Fliegengitter-Tür. Das Gehäuse besteht
und das gibt diesem Insektenschutz seine

besondere Note. Auch in der Funktion lässt das Plissee-Modell Flexline keine Wünsche
offen.
Die am Boden ist nicht nur für denAußen- sondern auch für den
Innenbereich oder z. B. bei Wohnwägen sehr gut geeignet.
Egal ob oben oder unten gedrückt oder geschoben wird, Flexline geht gleichmäßig vor
oder zurück und es bleibt in jeder Position stehen, in der Sie es loslassen!
Es ist somit auch für größere Kinder, Behinderte oder ältere, gebrechliche Menschen
einfach zu bedienen.

aus
Aluminium Plissee-Ziehharmonikanetz

3 mm Führungsschiene

Verwendete Profile:

Kurzinfo:

Montage möglich in der Mauerleibung

40 mmEinbautiefe:

mögliche Profil-Farbtöne:
Weiß RAL 9010                   Silber elox                    Braun RAL 8014            IPT (ähnlich RAL 8019)

Netzfarbe: anthrazitgrau, schwarz
(Farbdarstellungen sind nicht verbindlich!)

Beschreibung:

Mögliches Zubehör:

Die Plisseetür Flexline kann für Türbreiten bis 270 cm eingesetzt werden.

Besonders für Kunden, die keine hohe Führungsschiene am Boden brauchen

können und trotzdem ein sehr leichtgängiges und zugleich einwandfrei

laufendes Fliegengitterrollo wollen, ist es sicherlich eine der besten Lösungen.

Es ist nicht nur hochwertig, es macht auch äußerlich einen solchen Eindruck!

- kein weiteres Zubehör erforderlich

Stabile !Kettenführung" - leichter Lauf
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Rahmen Flairline ... der Stabile (mit Winkellaschen / Vorreiber)

Dieser hat einen sehr stabilen Aluminiumrahmen,
welcher mit verzugfreien Eckwinkeln ausAluminium verbunden wird.

ermöglichen die verschiebbaren eine individuell
anpassbare Einhängung, ohne bohren zu müssen.

Alternativ bietet sich die Befestigung mit sogenannten an, welche von
außen auf den Fensterrahmen geschraubt werden.

Fliegengitter-Spannrahmen

Bei Fenstern Winkellaschen

Vorreibern

weitere Details:

Kurzinfo:

Befestigung mit Winkellaschen in den Fensterrahmen; alternativ Befestigung mit Vorreiber auf Rahmen

11-18 mm (je nach Ausführung)Platzbedarf:

mögliche Profil-Farbtöne:
Weiß RAL 9010                   Silber elox

Netzfarbe:

Braun RAL 8077                 Braun RAL 8001

grau, schwarz - verschiedene Netzarten
(Farbdarstellungen sind nicht verbindlich!)

Rahmendetail außen

Beschreibung:

Mögliches Zubehör:

Das Fliegengitter-Spannrahmen Modell Flairline ist in verschiedenen

Ausführungen (vom Grobzuschnitt bis hin zu einem fix und fertig bespannten

Spannrahmen) und Preisklassen erhältlich.

Es eignet sich für die meisten Metall,- Holz- und Kunststofffenster.

Zudem ist unser Modell Flairline sehr langlebig und schützt, auf Grund seiner

nach innen liegenden Bürstendichtungen, auch seitlich sicher vor dem

Durchkommen allerArt von Insekten.

- kein weiteres Zubehör erforderlich
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Rahmen Flairline ... der Stabile (mit Federstifte)

Dieser besitzt einen sehr stabilen Aluminiumrahmen,
welcher mit stabilen Eckwinkeln ausAluminium verbunden wird.

bei denen nicht genügend Platz für einen Rahmen zum Einhängen
zur Verfügung steht (z. B. Rollo zu nahe am Fensterrahmen), bietet sich diese
Variante mit vorrangig an.

Die Federstifte schnappen in am Fensterrahmen ein.

Fliegengitter-Spannrahmen

Bei Fenstern,

Federstifte

Metallhülsen

weitere Details:

Kurzinfo:

Befestigung mit Winkellaschen in den Fensterrahmen; alternativ Befestigung mit Vorreiber auf Rahmen

11 mmPlatzbedarf:

mögliche Profil-Farbtöne:
Weiß RAL 9010                   Silber elox

Netzfarbe:

Braun RAL 8077                 Braun RAL 8001

grau, schwarz - verschiedene Netzarten
(Farbdarstellungen sind nicht verbindlich!)

Rahmendetail außen

Beschreibung:

Mögliches Zubehör:

Das Fliegengitter-Spannrahmen Modell Flairline mit Federstifte wird

ausschließlich fix und fertig montiert geliefert.

Es schützt, auf Grund seiner nach innen liegenden Bürstendichtungen, auch

seitlich sicher vor dem Durchkommen allerArt von Insekten.

- kein weiteres Zubehör erforderlich
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Rahmen Flairline ... der Stabile für Türen

Dieser hat einen sehr stabilen
Aluminiumrahmen, welcher mit aus Aluminium
verbunden wird. Er ist in verschiedenen Ausführungen und Preisklassen erhältlich,
wodurch Sie Ihre Fliegengittertüre nach Ihrem Wunsch zusammenstellen können!

dieses Modells liefern wir grundsätzlich im zusammengebauten Zustand
aus. Die Tür kann mit oder ohne Bodenschiene bestellt werden, sowie mit Anschlag
DIN-Links oder DIN-Rechts.

Fliegengitter-Spannrahmen für Türen
verzugsfreien Eckwinkeln

Türen

weitere Details:

Kurzinfo:

Befestigung mit Winkellaschen in den Fensterrahmen; alternativ Befestigung mit Vorreiber auf Rahmen

14 mmPlatzbedarf:

mögliche Profil-Farbtöne:
Weiß RAL 9010                   Silber elox                    Braun RAL 8077

Netzfarbe: grau, schwarz - verschiedene Netzarten
(Farbdarstellungen sind nicht verbindlich!)

Beschreibung:

Mögliches Zubehör:

Die Fliegengittertür wird in Metall-Scharniere eingehängt, welche vorher am

Türrahmen und am Fliegengitter angeschraubt werden. Gegenüber liegend

wird ein Magnetband am Türrahmen aufgeklebt, mit welchem die Tür in

geschlossenem Zustand zu gehalten wird.

- Bürstenprofil verstellbar

- Innengriff

Eleganter Bügelgriffhochwertige Metallscharniere
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Rahmen Boxline ... das Stecksystem

Dieser besitzt einen stabilen Aluminiumrahmen,
welcher durch speziell entwickelte Aluminium-Eckwinkel (Eckverbinder) mit
Widerhaken verbunden wird. Somit wird eine bombenfeste Verbindung an den
Ecken garantiert!

Die welche am Fliegengitter-Spannrahmen angeschraubt oder mit
Einclipshalter gehalten werden, ermöglichen eine Einhängung im Fensterrahmen
ohne diesen anbohren zu müssen.

Fliegengitter-Spannrahmen

Winkellaschen,

weitere Details:

Kurzinfo:

Befestigung mit Winkellaschen in den Fensterrahmen; alternativ Befestigung mit Vorreiber auf Rahmen

14-18 mmPlatzbedarf:

mögliche Profil-Farbtöne:
Netzfarbe:

Weiß RAL 9016               Braun RAL 8014

grau, schwarz - verschiedene Netzarten
(Farbdarstellungen sind nicht verbindlich!)

Rahmendetail außen

Beschreibung:

Mögliches Zubehör:

Das Rahmen-Stecksystem eignet sich für Heimwerker wie auch für Profis, die

ohne Spezialmaschinen ein Qualitätsfliegengitter selbst zusammen bauen

wollen. Es kann in Standardgrößen (1-seitige Gehrung) für den eigenen

Zuschnitt oder als exakte Maßfertigung (2-seitige Gehrung) bestellt werden.

Er eignet sich für die meisten Kunststoff- und teilweise für Metallfenster.

Des Weiteren schützt der Rahmen, auf Grund seiner nach innen liegenden

Bürstendichtungen, auch seitlich sicher vor dem Durchkommen aller Art von

Insekten.

- Einclipshalter

Mit EinclipshalterZum Anschrauben
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Rahmen Boxline ... das Stecksystem für Türen

Dieser besitzt durch speziell entwickelte
Aluminium-Eckwinkel (Eckverbinder) mit Widerhaken einen höchst stabilen
Aluminiumrahmen.

Fliegengitter-Spannrahmen für Türen

Türen dieses Modells werden grundsätzlich als Bausatz ausgeliefert. Die Profile
schneiden wir exakt nach ihrem Maß zu. Die Türen werden mit Metallscharnieren
ausgeliefert.

weitere Details:

Kurzinfo:

Befestigung mit Winkellaschen in den Fensterrahmen; alternativ Befestigung mit Vorreiber auf Rahmen

14 mmPlatzbedarf:

mögliche Profil-Farbtöne:
Weiß RAL 9016               Braun RAL 8014

Netzfarbe: grau, schwarz - verschiedene Netzarten
(Farbdarstellungen sind nicht verbindlich!)

Beschreibung:

Mögliches Zubehör:

Das Rahmen-Stecksystem Boxline eignet sich für Heimwerker wie auch für

Profis, die ohne Spezialmaschinen ein Qualitätsfliegengitter selbst zusammen

bauen wollen.

.

Die Tür wird mit Scharnieren befestigt. Ein durchgehendes Magnetband sorgt

für zuverlässigen Halt auf der Gegenseite.

- kein weiteres Zubehör erforderlich

stabile Eckverbinder mit Widerhakenhochwertige Metallscharniere

Bild ähnlich
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Lichtschachtabdeckung Cleanline

Sie mögen keinen muffigen Vorratskeller? Dann lassen Sie doch das Fenster gekippt! Vor

Ratten und Mäusen müssen Sie mit dieser Lichtschachtabdeckung keine Angst mehr

haben und Ihr Lichtschacht bleibt frei von Blättern und Schmutz.

Der Rahmen der sicheren und robusten Lichtschachtabdeckung Cleanline besteht aus

und das Gewebe (Gitter) aus

Sehr flache, stolperfreie Profile mit umlaufender Bürstenaufnahme zum Boden- und

Wandbereich halten Ihren Lichtschacht dauerhaft sauber.

Laub und Kleintiere werden sicher abgehalten.

Aluminium V2ADraht 0,6 mm (Stahl).

weitere Details:

Kurzinfo:

Befestigung mit Schrauben auf dem vorhandenen Gitterrost; alternativ mit doppelseitigem Klebeband

800 mm x 2200 mmHöchstmaße:

Rahmenfarbe:
Silber elox                          Glimmer

Gitterart: Edelstahl-Draht V2A 0,6 mm rostfrei; alternativ Polycarbonateinsatz (gegen Aufpreis)
(Farbdarstellungen sind nicht verbindlich!)

7 mm

37 mm

4 mm

Beispiel, Montage direkt an Hauswand mit seitlicher Bürste

Beschreibung:

Mögliches Zubehör:

Die Lichtschachtabdeckung wird fix und fertig bei Ihnen angeliefert. Sie

befestigen diese, je nachdem welche Befestigungsart Sie ausgewählt haben,

entweder mit Schrauben oder mit Hilfe von Spezialklebeband auf Ihrem

vorhandenen Gitterrost.

Die Lichtschachtabdeckung ist begehbar.

- Edelstahlschrauben

- alternativ Spezialklebeband
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Lichtschachteinsatz Cleanline-Safe

Sie vergessen nach dem Lüften immer wieder Ihr Kellerfenster zu schließen? Dann würde

sich zusätzlicher Schutz sicherlich lohnen. Dieser sorgt, dank

Befestigung mit einer Kette, für

Das feinmaschige und der verrottungsfesten GFK-Kunststoff-Gitterrost

werden werkseitig mit einem eingefasst. Der Rahmen mit dem

belastbaren Gitter (oder Polycarbonateinsatz) schließt plan mit der Oberkante vom

Lichtschacht ab (bei den gängigen Lichtschächten mit 17 mm Falz), eine Stolperkante

entsteht also nicht.

Laub und Kleintiere wie Spinnen, Ratten, Mäuse, Schnecken werden sicher abgehalten.

Lichtschacht-Einsatz

mehr Sicherheit.

Edelstahlgitter

Aluminiumprofil

weitere Details:

Kurzinfo:

Befestigung mit Schrauben auf dem vorhandenen Gitterrost; alternativ mit doppelseitigem Klebeband

800 mm x 2200 mmHöchstmaße:

Rahmenfarbe:
Silber elox

Gitterart: Edelstahl-Draht V2A 0,6 mm rostfrei; alternativ Polycarbonateinsatz (gegen Aufpreis)
(Farbdarstellungen sind nicht verbindlich!)

7 mm

37 mm

4 mm

Beispiel, direkt an Hauswand, seitliche Ansicht

Beschreibung:

Mögliches Zubehör:

Der Lichtschachteinsatz wird fix und fertig bei Ihnen angeliefert. Dieser ersetzt

den vorhandenen Gitterrost. Der Lichtschachteinsatz ist normal begehbar

(nicht befahrbar). Für mehr Sicherheit gegen Einbruch kann das Gitter mittels

einer Kette (gegenAufpreis) fest mit dem Lichtschacht verbunden werden.

- Sicherheitskette

Beispiel: Cleanline-Safe mit Aluminium-Winkel und
Polycarbonateinsatz

untere Ansicht



Ihr Insektenschutz-Kaufhaus mit den kleinen Preisen

Aufmass - Checkliste
Modell: Adria Multiline Flexline

Führungsschienen: Standard Antiwind

Vormontage: Ja Nein

Gehäusefarbe: Weiß 9010 Braun 8014 Silber IPT

Hotline: 09802-7848
Außerhalb Deutschlands:

Telefon: +49-9802-7848

www.insetto.de

An-
zahl Montageort Fenster/Tür Typ Breite

in mm
Höhe
in mm Bremse PullDown Kettenzug

Zubehör nur für Mod.
Multiline und je nach Typ

Fenster

Dachfenster

Tür ___-_____-____ ________ ________

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Fenster

Dachfenster

Tür ___-_____-____ ________ ________

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Fenster

Dachfenster

Tür ___-_____-____ ________ ________

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Fenster

Dachfenster

Tür ___-_____-____ ________ ________

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Fenster

Dachfenster

Tür ___-_____-____ ________ ________

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Fenster

Dachfenster

Tür ___-_____-____ ________ ________

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Fenster

Dachfenster

Tür ___-_____-____ ________ ________

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Messen waagerecht Messen senkrecht wählbares Zubehör für Modell Multiline
PullDown Kettenzug

Tragen Sie bei bei einer Montage in die Leibung beiBreite und
Höhe das jeweils kleinste gemessene Maß ein.

Tragen Sie bei einer Frontalmontage bei Breite undHöhe das
jeweils größte gemessene Maß ein. Firmenstempel bei Faxbestellung an +49-9802-954783

Beachten Sie, das Ihre Bestellung per Internetshopschneller bearbeitet werden kann als eine Faxbestellung.
Ihre Bestellung geht an Insetto-Insektenschutz, Stern Products, Neumühle 20, 91629 Weihenzell, GERMANY



Ihr Insektenschutz-Kaufhaus mit den kleinen Preisen

Aufmass - Checkliste

Modell: Flairline

Vormontage: Gehrung
1-seitig

Gehrung
2-seitig

Rahmen
montiert

Gehäusefarbe: Weiß 9016 Braun 8014 Braun 8077

Hotline: 09802-7848
Außerhalb Deutschlands:

Telefon: +49-9802-7848

www.insetto.de

An-
zahl Montageort Fenster/Tür Typ Breite

in mm
Höhe
in mm

Montageart Falzmaß
unten
in mm

Falzmaß
oben
in mm

Fenster

___-_____-____ ________ ________

Winkellaschen

Vorreiber ________ ________

Fenster

___-_____-____ ________ ________

Winkellaschen

Vorreiber ________ ________

Fenster

___-_____-____ ________ ________

Winkellaschen

Vorreiber ________ ________

Fenster

___-_____-____ ________ ________

Winkellaschen
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Fenster
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Lichtes Maß für Gittergröße Falzmaß für Winkellaschen

Tragen Sie das lichte Maß in die Aufmaß-
Checkliste ein. Machen Sie bitte keine
Zugaben, da diese im Shop automatisch
berechnet werden.

Firmenstempel bei Faxbestellung
an +49-9802-954783

Egal ob Kunststoff-, Holz- oder Alufenster, messenSie im
unteren und oberen Falz das Maß, in dem später die
Winkellaschen eingreifen sollen. Dieses Maß ist also für das
Abstandsmaß der Winkellasche erforderlich.

Für eine Montage mit Vorreiber wird das Falzmaß nicht
benötigt.

a
Beachten Sie, das Ihre Bestellung per Internetshopunter www.insetto.de schneller bearbeitet werden kann.

Ihre Bestellung geht an Insetto-Insektenschutz, Stern Products, Neumühle 20, 91629 Weihenzell, GERMANY

Boxline

Silber eloxiert
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