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Flexline Typ H-L-FL
Montage in Leibung

Materialliste:

H-L-FL

Nr Bezeichnung

1) Insektenschutzkasten

2) Wandmontiertes Basisprofil

3) Teleskopkappe

4) Zugschinenregulierung

5) Obere Führung

6) Zugschinenfeststeller

7) U-Profil

8) Schnappkasten

9) Trapezkappe

10) Schiebeführungsschiene

11) Zugschiene

12) Untere Führung

13) Insektenbarriere

14) Schrauben

15) Dübel

16) Schwarze Schrauben

17) Griff

18) Schrauben für Griff
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Flexline Typ H-L-FL
Montage in Leibung

Montage:

Zugschienenregulierung (4) in
obere Führung (5) einschieben.

Obere Führung (5) an vorgesehene
Position bringen.

Bohrstellen mit einem Stift
markieren.

Bohrungen an markierte
Stellen vornehmen.

Ø 6 mm

Insektenbarriere (13) in obere
Führung einschieben und ...

… flach auflegen. Basisprofil (2) an vorgesehene
Position bringen und Bohrungen
markieren..

Abdeckstreifen auf unterer Führung
(12) abziehen.

Untere Führung, mit der verjüngten Seite auf Seite des Basisprofils (2),
am Boden ankleben. Darauf achten, das die Führung exakt positioniert
wird - siehe Zeichnung.

Kasten (1) oben einsetzen und ...

… vorsichtig unten auf Führung
(12) aufsetzen. Diesen dann ...

... gegen das Basisprofil (2)
drücken.

Anschließend durch
herunterdrücken der Schnapper am
Plisseekasten im Basisprofil (2)
feststellen.

Stift

13

12

1

4

2

4

Bohrungen an markierte
Stellen vornehmen und Basisprofil
anschrauben.

Ø 6 mm

für 1-seitige Türen
in die Leibung

U-Profil (7) vom Kasten lösen - wird
nur durch Magnete gehalten.
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Flexline Typ H-L-FL
Montage in Leibung

Die beiden Kerben in den
Magneten dürfen nicht direkt
gegenüber liegen (+ und - Pole).

U-Profil auf Seite gegenüber des
Kastens bringen.

Am U-Profil Bohrstellen markieren, bohren und anschrauben.

Schwarze Schrauben (16) am
Zugschienenfeststeller (6)
eindrehen.

Zugschienenfeststeller an
Zugschienenregulierung  heran
schieben und anschrauben.

Klebeband entfernen. Den Griff (17) an die Griffschiene
halten.

Anschließend diesen mit den Schrauben (18) entweder 2 cm oberhalb
der Schnur oder 10 cm unterhalb der Schnur anschrauben.

1

7

für 1-seitige Türen
in die Leibung

Ziehen Sie die Griffschiene zu und
testen Sie den Lauf.
Gratulation! Sie haben Ihr Plissee
erfolgreich montiert!
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Flexline Typ H-L-FL
Montage in Leibung

Problembehebung:

Plissee ist unten früher am U-Profil
als oben. Nehmen Sie die
Korrekturen lt. nebenstehender
Abbildungen vor.

Plissee ist oben früher am U-Profil
als unten. Nehmen Sie die
Korrekturen lt. nebenstehender
Abbildungen vor.

Wenn der Lauf des Plissees zu
schwer oder zu leicht ist, dann
beachten Sie nebenstehende
Abbildungen.

Entfernen Sie vorsichtig die vordere
Schiene.

Verstellen Sie die Position lt.
Abbildung.

Entfernen Sie vorsichtig die vordere
Schiene.

Verstellen Sie die Position lt.
Abbildung.

Der Lauf ist zu schwer. Nehmen
Sie die oben abgebildete Korrektur
vor.

Der Lauf ist zu leicht. Nehmen Sie
die oben abgebildete Korrektur vor.

Auf keinen Fall die
schwarzen
Schrauben verstellen!

Auf keinen Fall die
schwarzen
Schrauben verstellen!

Auf keinen Fall die
schwarzen
Schrauben verstellen!

Auf keinen Fall die
schwarzen
Schrauben verstellen!

für 1-seitige Türen
in die Leibung
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Flexline Typ D-L-FL
Montage in Leibung

D-L-FL

Materialliste:

Nr Bezeichnung

1) Insektenschutzkasten

2) Wandmontiertes Basisprofil

3) Teleskopkappe

4) Zugschinenregulierung

5) Obere Führung

6) Zugschinenfeststeller

7) Schnappkasten

8) Trapezkappe

9) Schiebeführungsschiene

10) Zugschiene

11) Untere Führung

12) Insektenbarriere

13) Schrauben

14) Dübel

15) Schwarze Schrauben

16) Zugkopplung

17) Griff

18) Schrauben für Griff
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Montage in Leibung

Montage:

für 2-seitige Türen
in die Leibung

Zugschienenregulierung (4) in
obere Führung (5) einschieben.

Obere Führung (5) an vorgesehene
Position bringen.

Bohrstellen mit einem Stift
markieren.

Bohrungen an markierte
Stellen vornehmen.

Ø 6 mm

Stift

Insektenbarriere (13) in obere Führung einschieben und ... … flach auflegen. Basisprofil (2) an vorgesehene
Position bringen und Bohrungen
markieren..

Abdeckstreifen auf unterer Führung
(12) abziehen.

Untere Führung (12) am Boden ankleben. Darauf achten, das die
Führung exakt positioniert wird - siehe Zeichnung.

Kasten (1) oben einsetzen und ... … vorsichtig unten auf Führung
(12) aufsetzen. Diesen dann ...

Bohrungen an markierte
Stellen vornehmen.

Ø 6 mm Bohrungen an markierte
Stellen vornehmen.

Ø 6 mmBasisprofil (2) auf anderer Seite an
vorgesehene Position bringen und
Bohrungen markieren..

Flexline Typ D-L-FL
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Montage in Leibung

für 2-seitige Türen
in die Leibung

Schwarze Schrauben (15) am
Zugschienenfeststeller (6)
eindrehen.

Zugschienenfeststeller an
Zugschienenregulierung  heran
schieben und anschrauben.

Klebeband entfernen.

Den Griff (17) an die Griffschiene
halten.

Mit dem anderen Kasten genauso
vorgehen.

an das Basisprofil (2) drücken und
anschließend durch
herunterdrücken der Schnapper am
Plisseekasten feststellen.

… in die Halterung einstecken.

Kopplung (16) der beiden Kästen, entsprechend der Zeichnungen,
verbinden und ...

Flexline Typ D-L-FL

Ziehen Sie die Griffschiene zu und
testen Sie den Lauf.
Gratulation! Sie haben Ihr Plissee
erfolgreich montiert!

Anschließend diesen mit den Schrauben (18) entweder 2 cm oberhalb
der Schnur oder 10 cm unterhalb der Schnur anschrauben.
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Montage in Leibung

Problembehebung:

für 2-seitige Türen
in die Leibung

Plissee ist unten früher zusammen
als oben. Nehmen Sie die
Korrekturen lt. nebenstehender
Abbildungen vor.

Plissee ist oben früher zusammen
als unten. Nehmen Sie die
Korrekturen lt. nebenstehender
Abbildungen vor.

Wenn der Lauf des Plissees zu
schwer oder zu leicht ist, dann
beachten Sie nebenstehende
Abbildungen.

Entfernen Sie vorsichtig die vordere
Schiene.

Verstellen Sie die Position lt.
Abbildung.

Entfernen Sie vorsichtig die vordere
Schiene.

Verstellen Sie die Position lt.
Abbildung.

Der Lauf ist zu schwer. Nehmen
Sie die oben abgebildete Korrektur
vor.

Der Lauf ist zu leicht. Nehmen Sie
die oben abgebildete Korrektur vor.

Auf keinen Fall die
schwarzen
Schrauben verstellen!

Auf keinen Fall die
schwarzen
Schrauben verstellen!

Auf keinen Fall die
schwarzen
Schrauben verstellen!

Auf keinen Fall die
schwarzen
Schrauben verstellen!

Flexline Typ D-L-FL


